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PULLEY                                           
 Mecanismo de abertura

porta reversa

Para maiores informações sobre montagem e manutenção, consulte-nos.

WHITTY-LINE

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MEDIDAS DE INSTALAÇÃO

MAD

Engate saliente 
para porta 
de madeira 
ou aluminio

Branco
Preto
Cinza

kg

Peso da 
porta
14kg

ALU

AMORTIZADO

Abertura  
amortizada MAD

Engate 
embutido 
para porta 
de madeira 

Profundidade
mínima 
de 196mm

Altura da 
porta
mín. 200mm
máx. 480mm

MAD

Regulagem 
de força na
abertura  e 
fechamento

Sistema de
abertura de
porta por
rebaixamento

Animação de
montagem 
disponível 
no site

MEDIDAS DE INSTALAÇÃO

Hpkg

Peso maximo da porta  14 kg

Montagem horizontal e vertical Simétrico Abertura e fechamento com amortecimento

Regulagem de angulo de abertura

14

Z

A + 10

Ø5 x 13

14

Ø10 x 11

Usinagem em porta de madeira

Altura da porta: 200 a 480mm
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PULLEY

Para maiores informações sobre montagem e manutenção, consulte-nos.
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Mecanismo de abertura
porta reversa

200 - 330

330 - 430

430 - 480
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Hp Yo RoZ

161 + B 218 min

171 + B 228 min

137 + B 194 min

200 - 480 161 + B

Hp Z
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Usinagem lateral do movel
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Para maiores informações sobre montagem e manutenção, consulte-nos.

PULLEY
Mecanismo de abertura
porta reversa

ATENÇÃO

!

Mola  4 Mola  6 Mola  10 Mola  14 Mola  16 Mola  20  

5,9 - 7,8 7,6 - 10- -

6 - 7,6 7 - 9- -

4,7 - 7,3 5,6 - 7,610,6 - 12,6 -

4,4 - 5,5 5,4 - 6,79,6 - 12,4 12,8 - 14

2,8 - 3,7 4,5 - 7 2,9 - 3,9 6,1 - 8,7 3,3 - 4,5 7,5 - 11 3,9 - 5,2 4,9 - 6,18,4 - 12,2 12 - 14,5

2,2 - 3-- 4,3 - 6,3 2,9 - 3,7 5,9 - 8,3 3,3 - 4,5 7,5 - 10,5 3,7 - 4,9 4,9 - 5,78,5 - 11 10,5 - 12,5

2,8 - 3-- 4,1 - 6,1 2,9 - 3,7 5,5 - 7,5 3,4 - 4,1 7 - 9,5 3,7 - 4,5 4,7 - 5,59 - 10 11 - 12

200 - 230

270 - 330

330 - 380

430 - 460

460 - 480

230 - 270

380 - 430

2 x Pulley1 x PulleyHp

3,5 - 4,8-2 - 2,8 - 4,3 - 5,8 - 4,9 - 6,9 -

3,2 - 43 - 3,62 - 2,4 6,8 - 8,5 3,7 - 5,6 6,8 - 9,2 4,4 - 6,2 -

3,1 - 3,93,2 - 3,81,7 - 2,1 5,4 - 7,4 3,8 - 5 7,4 - 9 4 - 5,2 8,6 - 11

2,6 - 3,6-- 5 - 7,2 3,3 - 4,9 7,2 - 8,8 3,7 - 5,1 8 - 11,2

- 4,2 - 6,2 - 4,8 - 6,8 - 5,8 - 8 7,2 - 10,4- -4 - 4,8-2,4 - 2,8

6 - 8,4 3,6 - 5,2 6,8 - 9,6 4,4 - 6 - 5,2 - 7 6,8 - 8,6- -3 - 4,43,2 - 4,42 - 2,3

5,6 - 7,8 3 - 4,6 6,4 - 8,8 3,6 - 5,2 7 - 10,2 4,6 - 6 6,4 - 7,88,6 - 11,8 -2,9 - 3,82,9 - 3,81,4 - 2

5 - 7 3,2 - 4,3 6,5 - 8,5 3,7 - 4,9 6,9 - 10,1 4,3 - 5,7 5,5 - 7,18,7 - 11,1 11,9 - 13,52,7 - 3,7--

4,5 - 6,1 3,1 - 3,9 5,7 - 7,3 3,7 - 4,5 6,9 - 8 4,5 - 6,1 5,4 - 6,98,5 - 10,1 10,9 - 12,52,9 - 3,6--

4,3 - 6,1 2,7 - 3,9 5,9 - 8,3 3,7 - 4,7 7,1 - 9,5 4,1 - 4,9 5,3 - 5,78,3 - 9,5 10,1 - 11,52,7 - 3,1--

4,1 - 5,7 2,8 - 3,8 5,3 - 7,7 3,6 - 4,4 6,8 - 8,9 3,8 - 4,8 5,4 - 5,67,2 - 9,6 9,8 - 11,42,5 - 2,9--

Mola  4 Mola  6 Mola  10 Mola  14 Mola  16 Mola  20

200 - 230

270 - 330

330 - 380

430 - 460

460 - 480

230 - 270

380 - 430

Hp

Tabela de peso de protas instalação horizontal

Dobradiça tradicional

Hp

Dobradiça duplo caneco

Hp

FORÇA
MOLA
EM KG

FORÇA
MOLA
EM KG

1 x Pulley 2 x Pulley 1 x Pulley 2 x Pulley 1 x Pulley 2 x Pulley 1 x Pulley 2 x Pulley 1 x Pulley 2 x Pulley

PESO DA PORTA

1 x Pulley 2 x Pulley 1 x Pulley 2 x Pulley 1 x Pulley 2 x Pulley 1 x Pulley 2 x Pulley 1 x Pulley 2 x Pulley2 x Pulley 1 x Pulley 2 x Pulley

O peso e a posição do puxador podem in�uenciar na e�ciênciado mecanismo

Quantidade de mecanismo

Quantidade de mecanismo

Tabela de peso de protas instalação horizontal
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WHITTY-LINESistemas de 
Organização

Para maiores informações sobre montagem e manutenção, consulte-nos.

PULLEY
Mecanismo de abertura
porta reversa

!

Mola  4 Mola  6 Mola  10 Mola  14 Mola  16 Mola  20

200 - 230

270 - 330

330 - 380

430 - 460

460 - 480

230 - 270

380 - 430

Hp

Mola  4 Mola  6 Mola  10 Mola  14 Mola  16 Mola  20

200 - 230

270 - 330

330 - 380

430 - 460

460 - 480

230 - 270

380 - 430

Hp

2,5 - 2,9 -

9,6 - 12,8

-- -- -4,1 - 5,9

2,2 - 2,5 4,1 - 4,8 3,3 - 4,8

1,9 - 2,3 3,4 - 4,3 3,2 - 4,5

- - 10,7 - 12,9

- -

-

11,8 - 13

9,7 - 11,7

11,3 - 14,5

6,2 - 8,2

7,9 - 11,1

5 - 6,5 6,7 - 7,3

-6,3 - 8,1

5,3 - 6,5

-- -6,8 - 9,6

8 - 115,3 - 7,3

2,6 - 3,4

- - 9,8 - 11,4

- -

13,3 - 14,9

11,4 - 12,2

10,8 - 11,6

8,6 - 10,6

6,2 - 7,8

7,3 - 8,5

5 - 6,2 5,9 - 6,64,8 - 5,6

6,1 - 8

4,4 - 5,4

6,6 - 8,6

3,2 - 4,2

4,2 - 6

2,5 - 3,4

- - 9 - 10,4

12,9 - 15,5

7,8 - 10,2

5,6 - 7,8

4,6 - 6,2 5,6 - 64,6 - 5,44 - 5,2

5,7 - 7,3

3 - 3,8

3,8 - 5,1

2,3 - 3

- - 8,8 - 10,47,6 - 104,6 - 6 5,4 - 64,5 - 5,43,8 - 5

4,9 - 6,3

2,8 - 4

3,3 - 4,5

2,4 - 3,2

2,6 - 3,1

2,1 - 2,5

2 - 2,3

-

4,4 - 5,5- - 6,3 - 8,5 - 7,5 - 9,3 - - - - -

-

3,4 - 4,54 - 4,8 6,8 - 9,2 4,5 - 5,6 9,2 - 12 6,8 - 8,6 - - - - -

2,3 - 3,2- 4,4 - 6,6 3 - 4 6,6 - 8,2 4,4 - 5,4 8,4 - 10,2 4,6 - 5,6 9,4 - 11,4 5,5 - 6,4 11 - 13

-

3 - 4,93,5 - 4,5 6,1 - 7,7 3,7 - 5,1 7,7 - 10,1 5,4 - 7,1 10,5 - 13,7 6,1 - 7,3 12,1 - 14,5 - -

2,3 - 3- 4,2 - 6,2 2,8 - 3,6 5,4 - 7,6 4,2 - 5,2 7,4 - 9,4 4,4 - 5,4 8,4 - 10,6 5,2 - 6 10,6 - 12,2

-

2,5 - 3,6- 5,1 - 6,9 3,2 - 4,3 6,6 - 9,3 4,6 - 6,1 9,1 - 11,3 4,9 - 6,4 10,5 - 12,9 6,3 - 7,3 12,5 - 14,5

2,3 - 3- 4,2 - 6,2 2,8 - 3,6 5,4 - 7,6 4 - 5,2 7,2 - 9,4 4,4 - 5,4 8,4 - 10,6 5,2 - 6 10,4 - 11,6

Hp

Hp

Tabela de peso de protas instalação vertical

Dobradiça tradicional

FORÇA
MOLA
EM KG

1 x Pulley 2 x Pulley 1 x Pulley 2 x Pulley 1 x Pulley 1 x Pulley2 x Pulley 2 x Pulley 1 x Pulley 1 x Pulley2 x Pulley 2 x Pulley

Quantidade de mecanismo

Quantidade de mecanismo

1 x Pulley 2 x Pulley 1 x Pulley 1 x Pulley2 x Pulley 2 x Pulley 1 x Pulley 1 x Pulley1 x Pulley2 x Pulley 2 x Pulley 2 x Pulley

FORÇA
MOLA
EM KG

Dobradiça duplo caneco

ATENÇÃO

O peso e a posição do puxador podem in�uenciar na e�ciênciado mecanismo

Tabela de peso de protas instalação vertical
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Para maiores informações sobre montagem e manutenção, consulte-nos.

CÓDIGO DESCRIÇÃO Unitário

83120100200 PULLEY SIMPLES PORTA MADEIRA COM FORÇA 04KG CAPA CINZA

83120100201 PULLEY SIMPLES PORTA MADEIRA COM FORÇA 06KG CAPA CINZA

83120100202 PULLEY SIMPLES PORTA MADEIRA COM FORÇA 10KG CAPA CINZA

83120100210 PULLEY SIMPLES PORTA MADEIRA COM FORÇA 16KG CAPA BRANCA

83120100209 PULLEY SIMPLES PORTA MADEIRA COM FORÇA 14KG CAPA BRANCA

83120100207 PULLEY SIMPLES PORTA MADEIRA COM FORÇA 06KG CAPA BRANCA

83120100206 PULLEY SIMPLES PORTA MADEIRA COM FORÇA 04KG CAPA BRANCA

83120100208 PULLEY SIMPLES PORTA MADEIRA COM FORÇA 10KG CAPA BRANCA

83120100203 PULLEY SIMPLES PORTA MADEIRA COM FORÇA 14KG CAPA CINZA

83120100204 PULLEY SIMPLES PORTA MADEIRA COM FORÇA 16KG CAPA CINZA

83120100205 PULLEY SIMPLES PORTA MADEIRA COM FORÇA 20KG CAPA CINZA

83120100211 PULLEY SIMPLES PORTA MADEIRA COM FORÇA 20KG CAPA BRANCA

83120100212 PULLEY SIMPLES PORTA MADEIRA COM FORÇA 04KG CAPA PRETA

PULLEY SIMPLES PORTA MADEIRA COM FORÇA 06KG CAPA PRETA83120100213

PULLEY SIMPLES PORTA MADEIRA COM FORÇA 10KG CAPA PRETA

PULLEY SIMPLES PORTA MADEIRA COM FORÇA 14KG CAPA PRETA

PULLEY SIMPLES PORTA MADEIRA COM FORÇA 16KG CAPA PRETA

83120100214

83120100215
83120100216

83120100217 PULLEY SIMPLES PORTA MADEIRA COM FORÇA 20KG CAPA PRETA

PULLEY
Mecanismo de abertura
porta reversa


